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Műszaki leírás – Törökbálint, Munkácsy Mihály utca

1. ELŐZMÉNYEK 
Törökbálint Város Önkormányzata a 60/2017. (III. 30.) ÖK határozat alapján pályázatot 
hirdetett a Munkácsy Mihály utca Szabadság tér – Városháza közötti szakaszán a kerékpáros 
közlekedés megoldására. A pályázattal az Önkormányzat alternatív megoldásokat vár a 
Munkácsy Mihály utca teljes szélességében, a Szent István utca – Grimm tér között, illetve a 
Szabadság tértől a Városháza irányába vezetett kerékpárút, kerékpársáv vagy kerékpáros 
nyom nyomvonalára vonatkozóan, tanulmányterv szintű kidolgozással. Az Önkormányzat a 
pályázatot a Szent István utca és a Dr. Grimm Ferenc tér között tervezett új köztér tervével 
összefüggésben hirdette meg. 
Jelen dokumentáció az Önkormányzati pályázati felhívására készített tanulmánytervi 
koncepciót tartalmazza. 
 

2. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
• Tájépítészet: Törökbálint Város Új Főtere (Tervező: GARTEN STUDIO Kft.) 
• Út, közlekedés: Törökbálint Város Új Főtere (Tervező: Fejér Európa Kft.; 

Munkaszám: 16017; Terv típusa: engedélyezési terv) 

3. FORGALMI VIZSGÁLAT 
Törökbálint Város Önkormányzata forgalomszámlálást készíttetett 2017 márciusában 3 
helyszínre vonatkozóan, melyek közül két helyszín érinti közvetlenül a tervezési területet. 
Ezek a helyszínek az alábbiak: 

• 2017. 03. 09.: Munkácsy Mihály utca a Tüdőgyógyintézet előtt 
• 2017. 03. 14.: Munkácsy Mihály utca-Szent István utca csomópont 

 
A alábbiakban közöljük az Önkormányzattól kapott számlálási eredményeket, valamint azok 
feldolgozását. A Munkácsy Mihály utca Városháza – Szabadság tér közötti szakasza 
önkormányzati kezelésben lévő helyi közút, ez alapján a forgalmi adatokat az 5. sz. „Helyi 
közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása” című tervezési útmutató szerint kell 
feldolgozni. A feldolgozás során csuklós autóbuszt vettünk figyelembe. A számításoknál 
kerékpárforgalom esetén szorzótényezőt nem kell alkalmazni, a kerékpárosoknál a 8 órás 
forgalmat kell alapul venni. A Munkácsy Mihály utca forgalma hivatásforgalmi (nem üdülő 
jellegű forgalom), ezért az ehhez kapcsolódó szorzótényezőt vettük alapul. 
 

3.1. MUNKÁCSY MIHÁLY U. – TÜD ŐGYÓGYINTÉZET CSOMÓPONT 
Az első számlálásra a Munkácsy Mihály utca – Tüdőgyógyintézet bejárat csomópontban 
került sor 2017. 03. 09-én a 600-1800 közötti időszakban 15 perces időközökben. A számlálás 
során vizsgált járműkategóriák: személygépkocsi, autóbusz, kistehergépkocsi, tehergépkocsi, 
kerékpár, motor és egyéb. A számlálás alatt külön számolták a Városháza és a Szabadság tér 
felé közlekedő irányokat, valamint a Tüdőgyógyintézethez, illetve az onnan kikanyarodó 
forgalmakat. 

VÁROSHÁZA FELÉ HALADÓ IRÁNY I.  
A Szabadság tér felől a Városháza felé haladó forgalomra vonatkozó számlálás eredményei az 
alábbiak voltak a Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca közötti szakaszon: 
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Szabadság tér → Városháza 
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Az adatok feldolgozását követően a Városháza felé tartó átlagos napi forgalom a 
Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca között 1 844 E/napra adódott.  

VÁROSHÁZA FELÉ HALADÓ IRÁNY II.  
A Szabadság tér felől a Városháza felé haladó forgalomra vonatkozó számlálás eredményei az 
alábbiak voltak a Városháza és a Tüdőgyógyintézet közötti szakaszon: 
 

Szabadság tér → Városháza 
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Az adatok feldolgozását követően a Városháza felé tartó átlagos napi forgalom a Városháza és 
a Tüdőgyógyintézet között 1.489 E/napra adódott.  

SZABADSÁG TÉR FELÉ HALADÓ IRÁNY I.  
A Városháza felől a Szabadság tér felé haladó forgalomra vonatkozó számlálás eredményei az 
alábbiak voltak a Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca közötti szakaszon: 
 

Városháza → Szabadság tér 
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Műszaki leírás – Törökbálint, Munkácsy Mihály utca

Az adatok feldolgozását követően a Szabadság tér felé tartó átlagos napi forgalom 2.883 
E/napra adódott.  

SZABADSÁG TÉR FELÉ HALADÓ IRÁNY II.  
A Városháza felől a Szabadság tér felé haladó forgalomra vonatkozó számlálás eredményei az 
alábbiak voltak a Városháza és a Tüdőgyógyintézet közötti szakaszon: 
 

Városháza → Szabadság tér 
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Az adatok feldolgozását követően a Szabadság tér felé tartó átlagos napi forgalom 2.579 
E/napra adódott.  

TELJES KERESZTMETSZETI FORGALOM I.  
A Munkácsy Mihály utca Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca közötti szakaszán a teljes 
keresztmetszeti forgalom a Városháza felé haladó irány I. és a Szabadság tér felé haladó 
irány I.  átlagos napi forgalmak összege: 1 844 + 2 883 = 4.727 E/nap. 

TELJES KERESZTMETSZETI FORGALOM II.  
A Munkácsy Mihály utca Városháza és a Tüdőgyógyintézet közötti szakaszán a teljes 
keresztmetszeti forgalom a Városháza felé haladó irány II. és a Szabadság tér felé haladó 
irány II.  átlagos napi forgalmak összege: 1.489 + 2.579 = 4.068 E/nap. 
A teljes keresztmetszeti forgalmakat az alábbi ábra mutatja be: 
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Műszaki leírás – Törökbálint, Munkácsy Mihály utca

3.2.  MUNKÁCSY MIHÁLY U. – SZENT ISTVÁN U. CSOMÓPONT 
A második számlálásra a Munkácsy Mihály utca – Szent István utca háromágú, szintbeni 
csomópontban került sor 2017. 03. 14-én a 600-1800 közötti időszakban 15 perces 
időközökben. A számlálás során vizsgált járműkategóriák: személygépkocsi, autóbusz, 
kistehergépkocsi, tehergépkocsi, kerékpár, motor és egyéb. A számlálás alatt külön számolták 
az egyes csomóponti irányokat. 

VÁROSHÁZA FEL ŐL A SZABADSÁG TÉR FELÉ HALADÓ IRÁNY   
A Városháza felől a Szabadság tér felé haladó, egyenes irányú forgalomra vonatkozó 
számlálás eredményei az alábbiak voltak: 
 

Városháza → Szabadság tér 
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Az adatok feldolgozását követően a Városháza felől a Szabadság tér felé haladó egyenes irány 
átlagos napi forgalma 2 102 E/napra adódott.  

SZABADSÁG TÉR FELŐL A VÁROSHÁZA FELÉ HALADÓ IRÁNY   
A Szabadság tér felől a Városháza felé haladó, egyenes irányú forgalomra vonatkozó 
számlálás eredményei az alábbiak voltak: 
 
 

Szabadság tér → Városháza 
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Az adatok feldolgozását követően a Szabadság tér felől a Városháza felé haladó egyenes irány 
átlagos napi forgalom 1.158 E/napra adódott.  

VÁROSHÁZA FEL ŐL HARANGLÁB FELÉ HALADÓ IRÁNY   
A Városháza felől Harangláb felé balra kanyarodó forgalomra vonatkozó számlálás 
eredményei az alábbiak voltak: 
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Városháza → Harangláb 
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Az adatok feldolgozását követően a Városháza felől Harangláb felé kanyarodó irány átlagos 
napi forgalma 1.284 E/napra adódott.  

HARANGLÁB FEL ŐL A VÁROSHÁZA FELÉ HALADÓ IRÁNY   
A Harangláb felől a Városháza felé jobbra kanyarodó forgalomra vonatkozó számlálás 
eredményei az alábbiak voltak: 
 

Harangláb → Városháza 
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Az adatok feldolgozását követően a Harangláb felől a Városháza felé kanyarodó irány átlagos 
napi forgalom 949 E/napra adódott.  

SZABADSÁG TÉR FELŐL HARANGLÁB FELÉ HALADÓ IRÁNY   
A Szabadság tér felől Harangláb felé jobbra kanyarodó forgalomra vonatkozó számlálás 
eredményei az alábbiak voltak: 

Szabadság tér → Harangláb 
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Az adatok feldolgozását követően a Szabadság tér felől Harangláb felé kanyarodó irány 
átlagos napi forgalma 1.904 E/napra adódott.  

HARANGLÁB FEL ŐL A SZABADSÁG TÉR FELÉ HALADÓ IRÁNY   
A Harangláb felől a Szabadság tér felé balra kanyarodó forgalomra vonatkozó számlálás 
eredményei az alábbiak voltak: 
 

Harangláb → Szabadság tér 
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Az adatok feldolgozását követően a Harangláb felől a Szabadság tér felé kanyarodó irány 
átlagos napi forgalom 2.084 E/napra adódott.  

TELJES KERESZTMETSZETI FORGALOM I.  
A Munkácsy Mihály utca Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca közötti szakaszán a teljes 
keresztmetszeti forgalom a Szabadság tér felől a Városháza felé haladó irány, a 
Városháza felől a Szabadság tér felé haladó irány, a Harangláb felől a Városháza felé 
haladó irány és a Városháza felől Harangláb felé haladó irány átlagos napi forgalmainak 
összege: 1.158 + 2 102 + 949 + 1.284 = 5.493 E/nap.  

TELJES KERESZTMETSZETI FORGALOM II.  
A Munkácsy Mihály utca Szent István utca és Szabadság té közötti szakaszán a teljes 
keresztmetszeti forgalom a Szabadság tér felől a Városháza felé haladó irány, a 
Városháza felől a Szabadság tér felé haladó irány, a Harangláb felől a Szabadság tér felé 
haladó irány és a Szabadság tér felől Harangláb felé haladó irány átlagos napi 
forgalmainak összege: 1.158 + 2.102 + 2.084 + 1.904 = 7.248 E/nap.  
 
A teljes keresztmetszeti forgalmakat az alábbi ábra mutatja be: 
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3.3. FORGALMI ADATOK ÖSSZEGZÉSE 
A Munkácsy Mihály utca Városháza és Szabadság tér közötti szakasza 3 homogén szakaszra 
osztható forgalomnagyság szempontjából. A Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca közötti 
szakaszra 2 különböző adat is rendelkezésre áll, itt a nagyobb forgalomnagyságot vesszük 
figyelembe. Az egyes homogén szakaszok teljes keresztmetszeti átlagos napi forgalmai az 
alábbiak: 
 

1. Városháza – Tüdőgyógyintézet közötti szakasz: 4.068 E/nap 
2. Tüdőgyógyintézet – Szent István utca közötti szakasz: 5.493 E/nap 
3. Szent István utca – Szabadság tér közötti szakasz: 7.248 E/nap 
 

4. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 
A tervezés általános alapelvei az alábbiak voltak: 

• Alapvető szempontnak tekintettük azt, hogy a KRESZ meghatározása szerint a 
kerékpár jármű, aki a KRESZ szabályai szerint köteles közlekedni. 

• Az 1988. évi I. tv. 2012. évi módosítása kapcsán meghatározásra került, hogy: „A 
közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési 
feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek”. 
(2012. évi CXIX. tv. 2. §.) E törvényben szereplő valamennyi kifejezés tartalmazza a 
gépjárművek, a kerékpárosok és a gyalogosok fogalmát is, azaz ezen közlekedők 
számára is biztosítani kell a közlekedés feltételeit. 

• A Munkácsy Mihály utca kerékpáros közlekedésének megoldására vonatkozó 
javaslatunkat az e-UT 03.04.11 számú „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” 
című Útügyi Műszaki Előírás figyelembe vételével határoztuk meg. 
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A Munkácsy Mihály utca Városháza és Szabadság tér közötti szakasza 3 egységre osztható: 
1. Városháza – Szent István utca közötti szakasz 
2. Szent István utca – Dr. Grimm Ferenc tér közötti szakasz 
3. Dr. Grimm Ferenc tér – Szabadság tér közötti szakasz 

 
A javaslatokat erre a 3 homogén szakaszra nézve határoztuk meg, melyek elhelyezkedését az 
U-1. jelű „Átnézeti helyszínrajz” rajzi melléklet ábrázolja. A javasolt kialakítások részletes 
bemutatása az U-2. jelű „Helyszínrajzi vázlat” rajzi mellékleten található, a szakaszok leírását 
az alábbiakban adjuk meg: 

4.1. VÁROSHÁZA – SZENT ISTVÁN UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ 
4.1.1. Forgalmi vizsgálat 
A 3. fejezetben rögzítettek alapján a szakasz átlagos napi forgalma a Városháza és a 
Tüdőgyógyintézet között 4.068 E/nap, a Tüdőgyógyintézet és a Szent István utca között 
pedig 5.493 E/nap. A vizsgált szakaszon közlekedik a 140-es jelű autóbusz járat, melynek 
nincs megállója a Városháza és a Szent István utca között. A kerékpáros forgalom 
vonatkozásában forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
4.1.2. A szakasz geometriai és állapot vizsgálata 
A szakasz hossza: 300 m, teljes hosszában egyenes nyomvonalú, jól belátható, szélessége 
6,25-6,90 m között változik. Az útpálya mellett kiemelt szegély található, aszfalt burkolatának 
állapota megfelelő. Az út északi oldalán végig merőleges és párhuzamos parkoló állások 
vannak kijelölve, míg a déli oldalon a Városháza és a Munkácsy Mihály Művelődési Ház előtt 
merőleges és ferde parkolás jellemző. A csapadékvíz elvezetést önálló csapadék csatorna 
biztosítja a burkolatszélnél található víznyelőkkel. A gyalogosok a kétoldali járdát vehetik 
igénybe. A járda és az út között zöldfelület található. 
 
4.1.3. Jogi állapot vizsgálata 
A Munkácsy Mihály utca vizsgált szakaszának hrsz-a 452/2, amely Törökbálint Város 
tulajdona. Az utca kezelői jogait is Törökbálint Város gyakorolja. 
 
4.1.4. A meglévő kerékpáros létesítmények vizsgálata 
A Dózsa György út és a Szent István utca között a Munkácsy Mihály utca útburkolatára 
kerékpáros nyom burkolati jelek vannak felfestve. A nyomvonal a Dózsa György úton, 
valamint a Munkácsy Mihály utca Szent István utca és Dr. Grimm Ferenc tér közötti 
szakaszának szervizútján folytatódik. 
 
4.1.5. Értékelés és javasolt kialakítás 
A szakaszon 40 km/h-ás sebességkorlátozás van érvényben a Szent István utcától. A gépjármű 
forgalom nagysága 4.068 E/nap és 5.493 E/nap. Az útpálya minimális szélessége 6,25 m. A 
meglévő kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati szerepe „C”. A kerékpáros nyomok 50 m-
enkénti osztással vannak felfestve. 
Fentiek alapján a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás 
6.1. ábrája szerint az átmeneti tartományból lehet kiválasztani a szakaszon javasolt 
kerékpárforgalmi létesítmény típusát. 
Az Útügyi Műszaki Előírás szerint a vizsgált szakaszon a meglévő kerékpárforgalmi 
létesítmény megfelelő, rövid távon annak megtartását javasoljuk a jelenlegi műszaki  
paraméterekkel. Amennyiben az új, Városháza – Szabadság tér kerékpáros nyomvonal 
megvalósításra kerül és az azon megjelenő kerékpáros forgalom indokolja, úgy nagy 
távlatban a közúti forgalomtól elválasztott létesítmény kialakítását javasoljuk. A 
meglévő fizikai kötöttségek és a rendelkezésre álló szűk keresztmetszet csak a meglévő 
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elektromos és távközlési légvezetékek kiváltásával, parkoló állások megszüntetésével és fasor 
kivágásával tenné lehetővé az elválasztott kerékpáros létesítmény kialakítását, amely nagy 
költségvonzatú beruházás.  

4.2. SZENT ISTVÁN UTCA – DR. GRIMM FERENC TÉR KÖZÖTTI SZ AKASZ 
4.2.1. Forgalmi vizsgálat 
A 3. fejezetben rögzítettek alapján a szakasz átlagos napi forgalma a Szent István utca és a Dr. 
Grimm Ferenc tér között 7.248 E/nap. A vizsgált szakaszon közlekedik a 88-as, a 140-es, a 
140B, a 173-as, a 272-es, a 755-ös és a 758-as jelű autóbusz járat, melyeknek 
buszmegállópárja van a Szent István utcai csomópontnál. A kerékpáros forgalom 
vonatkozásában forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
4.2.2. A szakasz geometriai és állapot vizsgálata 
A szakasz hossza: 200 m, nagyrészt egyenes nyomvonalú, szélessége 7,00-8,00 m között 
változik. A Szent István utcai csomópont nehezen belátható, itt forgalombiztonsági tükör 
segíti a járműveket. Az útpálya mellett süllyesztett, illetve kiemelt szegély található, aszfalt 
burkolatának állapota megfelelő. Az út északi oldalán buszmegálló és párhuzamos parkoló 
állások vannak, míg a déli oldalon buszmegálló van kijelölve a forgalmi sávban. A Szent 
István utcai csomóponttal szemben széles burkolt felület található középső elválasztó 
szigettel. A felület a Szent István utca felől érkező autóbuszok bekanyarodását szolgálja. Az 
utca páros oldalán egy szervizút vezet a 10/6 és a 2 hrsz.-ú ingatlanok között. A csapadékvíz 
elvezetést önálló csapadék csatorna biztosítja a burkolatszélnél található víznyelőkkel. A 
gyalogosok a kétoldali járdát vehetik igénybe. 
 
4.2.3. Jogi állapot vizsgálata 
A Munkácsy Mihály utca vizsgált szakaszának hrsz-a 452/3, amely Törökbálint Város 
tulajdona. Az utca kezelői jogait is Törökbálint Város gyakorolja. 
 
4.2.4. A meglévő kerékpáros létesítmények vizsgálata 
A Szent István utca és a Dr. Grimm Ferenc tér között a Munkácsy Mihály utca páros oldali 
szervizútján kerékpáros nyom burkolati jelek vannak felfestve. A nyomvonal a Munkácsy 
Mihály utca Szent István utca és Dózsa György utca közötti szakaszán, valamint a József 
Attila utcában folytatódik. 
 
4.2.5. Értékelés és javasolt kialakítás 
A szakaszon a Szent István utcai csomópont környezetében 30 km/h-ás sebességkorlátozás 
van érvényben, folyópályán a megengedett sebesség 50 km/h. A gépjármű forgalom nagysága 
7.248 E/nap. Az útpálya minimális szélessége 7,00 m.  
A meglévő kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati szerepe „C”. A kerékpáros nyomok 50 m-
enkénti osztással vannak felfestve. 
Fentiek alapján a szakasz a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi 
Műszaki Előírás 6.1. ábrája szerint az átmeneti tartomány és közúti forgalomtól elválasztott 
tartomány határára esik. 
Az Útügyi Műszaki Előírás szerint a vizsgált szakaszon a meglévő kerékpárforgalmi 
létesítmény elfogadható, azonban a sűrűbb autóbusz közlekedés, valamint a nagyobb 
forgalomnagyság miatt javasoljuk a közúti és a kerékpáros forgalom elválasztását. A 
Munkácsy Mihály utca páros oldalán új köztér kialakítását tervezi az Önkormányzat, emiatt a 
páros oldal átépítésre kerül. Jelen pályázattal az Önkormányzat célja a kerékpáros közlekedés 
megfelelő helyének kijelölése a rendelkezésre álló teljes közterületi szélességben. 
Az új kerékpáros létesítmény típusának kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettük 
figyelembe: 
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• Útügyi Műszaki Előírásoknak történő megfelelőség 
• a létesítmény a lehető legkisebb keresztmetszeti szélességet használja fel, így nagyobb 

területet biztosítva az új köztérnek 
• az új létesítményt a meglévőhöz hasonlóan „C” hálózati szerephez tartozó 

paraméterekkel kell kialakítani 
 
Ezek alapján a szakaszra vonatkozó javaslatunk az alábbi: 
 
Egyoldali kerékpársáv (emelkedő irányban) és széles forgalmi sáv (lejtő irányban) 
A tervezett új kerékpáros létesítményt a Munkácsy Mihály utca útpályája mentén javasoljuk 
kialakítani. A kerékpáros forgalmat nem tartjuk célszerűnek a tervezett köztér menti új 
szervizúton elvezetni, mivel már a jelenlegi megoldás is kerülőút a kerékpárosoknak. Ezzel a 
megoldással a nem a köztérhez érkező, csak az útvonalon keresztülhaladó kerékpáros 
forgalom nem fogja terhelni a „lakó-pihenő övezeti” jelleggel létesülő szervizutat. 
A Munkácsy Mihály utca a Dr. Grimm Ferenc tértől kismértékben emelkedik a Szent István 
utca felé. Az emelkedő irányban történő kerékpározás jellemzői az alábbiak: 
 

• A kerékpárosok átlagsebességének vizsgálata azt mutatja, hogy lejtő irányában akár 
2x, 3x akkora sebességgel közlekednek a kerékpárosok, mint emelkedő irányban. A 
lejtő irányú sebesség akár 30-40 km/h is lehet, ami már egész közel áll a gépjárművek 
engedélyezett 50 km/h sebességéhez. Ezért lejtő irányában általában nincs szükség 
önálló kerékpárforgalmi létesítményre. 

• A kerékpárosok emelkedő irányú közlekedésére viszont az jellemző, hogy a 
sebességük nagyon lecsökken és a közlekedésükkel igénybe vett úthasználati 
szélességük megnő. A nagyon lecsökkent sebesség és a kilengő mozgás részben 
akadályozó, részben a közlekedés biztonságát veszélyeztető tényező. Emiatt emelkedő 
irányban javasolt önálló kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása. Ez aszimmetrikus 
jelleget ad, de nagyban elősegíti a kerékpáros közlekedést. 

 
Emelkedő irányban, az utca páratlan oldalán egyoldali kerékpársáv kialakítását javasoljuk a 
párhuzamos parkoló állások mellett 1,00 m használati szélességgel. A parkolók mellett 0,80 
m, ajtónyitás miatti oldalakadály távolságot kell figyelembe. A Szent István utcai 
csomópontnál kiemelt szegély mellett a kerékpársáv szélessége 1,25 m. A buszközlekedés 
miatt a páratlan oldali forgalmi sáv szélessége 3,25 m. A páros oldali forgalmi sávot széles 
forgalmi sávként alakítjuk ki kiemelt szegély nélküli szakaszon 4,00 m, míg kiemelt szegély 
mellett 4,25 m szélességgel. A széles forgalmi sáv lehetővé teszi, hogy az autóbuszok és a 
kerékpárosok biztonsággal elférjenek egymás mellett egy forgalmi sávban. A széles forgalmi 
sávban kerékpáros nyom burkolati jelek felfestését javasoljuk a tervezett új burkolatszél 
mellett, attól 0,25 m távolságra. 
A Szent István utcai csomópontnál a meglévő kiemelt szegélyes elválasztó sziget elbontását 
terveztük új útpályaszerkezet építésével. A csomóponttal szemközti szegély korrekciója is 
szükséges. A Szent István utcából érkező autóbuszok bekanyarodása miatt itt szélesebb 
felületet biztosítunk. A Dr. Grimm Ferenc tér felőli oldalon összesen 14 db párhuzamos 
parkoló állást terveztünk a parkolók fásításával. A parkoló állások kialakítása megegyezik a 
páratlan oldali parkolók paramétereivel. A kerékpáros nyomokat a parkolók mellett 0,80 m-es 
oldalakadály távolság megtartásával kell felfesteni. 
A tervezett keresztmetszet kialakításához szükséges szélesség 8,75 és 9,05 m közötti, ezért a 
meglévő útpályát szélesíteni kell déli irányba 0,80-1,50 m-rel. 
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A tervezett kerékpáros létesítmény kialakításánál az alábbi költségekkel kell számolni: 
• Kerékpársáv felfestése a páratlan oldali forgalmi sávban 
• Kerékpáros nyom burkolati jelek felfestése a páros oldali forgalmi sávban 
• Új kiemelt szegély építése a páros oldalon 
• Útpálya szélesítés a páros oldal felé (0,80-1,50 m) 
• Új párhuzamos parkoló állások kiépítése (14 db) fásítással 
• Meglévő gyalogos-átkelőhelyek meghosszabbítása a taktilis burkolat átépítésével 
• Meglévő autóbusz-megállóhely eltolása a páros oldal felé 
• Szegélykorrekció a Szent István utcai csomópontnál 
• Meglévő elválasztó sziget elbontása és új pályaszerkezet építése 
• Új terelővonal felfestése 
• Jelzőtáblázás (kerékpársáv) 

 
A kerékpáros nyomvonal kialakításán felül a páros oldali szervizút kialakítását a pályázati 
kiírásban megadottól eltérő szélességgel javasoljuk kialakítani. Az előirányzott 5,75 m széles 
keresztmetszet 2,25 méter szélességű, kétirányú kerékpározásra javasolt felületet tartalmaz. 
Mivel a kerékpáros nyomvonalat a Munkácsy Mihály utca útburkolatának felhasználásával 
javasoljuk elvezetni, ezért erre a szélességre a szervizút esetében nincs szükség. A 
„Törökbálint Város Új Főtere” projekt keretében készült, adatszolgáltatásként kapott útépítési 
és forgalomtechnikai helyszínrajz szerint a szervizút 5,50 m-es szélességgel került volna 
kialakításra közvetlenül az épülethomlokzatok és a kerítések mellett. A meglévő ingatlanok 
kapubehajtóinak és személykapuinak szintjét kötöttségnek tekintve ebben az esetben a 
szervizút magassági vonalvezetése nem alakítható ki megfelelően, mivel azt a folyamatosan 
változó kapuszintek vezérlik. Emiatt javasoljuk a szervizút épülethomlokzatoktól történő 
elhúzását és állandó kereszteséssel történő kialakítását. A szervizutat egyirányú forgalmú 
útként terveztük 3,00 m szélességgel, amely a Dr. Grimm Ferenc tér felől egyirányú. A 
szervizutat az Alsóerdősor utca menti meglévő támfal megtartásával szükséges kialakítani, a 
támfalra a jelentős magasságkülönbség miatt szükség van. A tervezett szervizút és a meglévő 
épülethomlokzatok között minimum 1,25 m széles gyalogos felületet javaslunk kialakítani, 
melynek szélessége a „beugró homlokzatok miatt változik. Az új gyalogos felület nagyrészt 
leköveti a meglévő járdát. A kapuk eltérő szintjéből adódó szintkülönbségeket ezen a 
gyalogos felületen lehet kiküszöbölni, ezáltal a szervizút magassági vonalvezetése kevesebb 
magassági töréssel tervezhető. A minimum 1,25 m széles felületre a személygépjárművek az 
ingatlanokról a szervizútra történő ráfordulása miatt is szükség van. Javasoljuk a gyalogos és 
a gépjármű felület eltérő színnel és/vagy burkolattal történő kialakítását a felületek 
funkciójának elkülöníthetősége miatt. 

4.3. DR. GRIMM FERENC TÉR – SZABADSÁG TÉR KÖZÖTTI SZAKAS Z 
4.3.1. Forgalmi vizsgálat 
A 3. fejezetben rögzítettek alapján a szakasz átlagos napi forgalma a Dr. Grimm Ferenc tér és 
a Szabadság tér között 7.248 E/nap. A vizsgált szakaszon közlekedik a 88-as, a 140-es, a 
172-es, a 173-as és a 272-es autóbusz járat, melyeknek egy-egy megállója van a Bartók Béla 
utcai és a Szabadság téri csomópontok közelében. A kerékpáros forgalom vonatkozásában 
forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
4.3.2. A szakasz geometriai és állapot vizsgálata 
A szakasz hossza: 250 m, egyenes nyomvonalú, jól belátható, szélessége 5,60-7,70 m között 
változik. Az útpálya mellett süllyesztett szegély található, az aszfalt burkolat állapota 
megfelelő. Az út déli oldalán a Dr. Grimm Ferenc tér és a 2602 hrsz.-ú ingatlan, valamint a 
2596 és 2588 hrsz-ú ingatlanok között gyeprácskő burkolatú merőleges parkoló állások 
vannak. A 2596 és 2588 hrsz-ú ingatlanok közötti parkolók és az útpálya között 3,00 m széles 
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aszfalt burkolat van, amely jelenleg nem tartozik az útpálya szélességébe. A 2599 hrsz.-ú 
ingatlannal szemben kiemelt szegély buszperon található fedett utasváró épülettel, az 
autóbuszok a forgalmi sávban állnak meg. Az északi oldalon kapubejárók csatlakoznak a 
Munkácsy Mihály utca útpályájához. A Szabadság téri csomópontnál egy autóbuszöböl 
található kiemelt szegélyes buszperonnal és fedett utasváróval. A csapadékvíz elvezetést az 
északi oldalon található földmedrű és burkolt árkok biztosítják. A gyalogosok a kétoldali 
járdát vehetik igénybe. 
 
4.3.3. Jogi állapot vizsgálata 
A Munkácsy Mihály utca vizsgált szakaszának hrsz-a 452/3 és 669/11, amelyek Törökbálint 
Város tulajdonában vannak. A szakasz kezelői jogait is Törökbálint Város gyakorolja. 
 
4.3.4. A meglévő kerékpáros létesítmények vizsgálata 
A szakaszon önálló kerékpárforgalmi létesítmény nincs, a szakasz elején csatlakozó József 
Attila utcában kerékpáros nyom burkolati jelek vannak a burkolatra festve. 
 
4.3.5. Értékelés és javasolt kialakítás 
A szakaszon megengedett sebesség 50 km/h. A gépjármű forgalom nagysága 7.248 E/nap. Az 
útpálya minimális szélessége 5,60 m. 
Fentiek alapján a szakasz a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi 
Műszaki Előírás 6.1. ábrája szerint az átmeneti tartomány és közúti forgalomtól elválasztott 
tartomány határára esik. 
Az Útügyi Műszaki Előírás alapján, a sűrűbb autóbusz közlekedés, valamint a nagyobb 
forgalomnagyság miatt javasoljuk a közúti és a kerékpáros forgalom elválasztását a 
megelőző szakaszhoz hasonló kialakítással. A szakaszra vonatkozó javaslatunk megegyezik a 
Szent István utca és a Dr. Grimm Ferenc tér közötti kialakítással: 
 
Egyoldali kerékpársáv (emelkedő irányban) és széles forgalmi sáv (lejtő irányban) 
A tervezett új kerékpáros létesítményt a Munkácsy Mihály utca útpályája mentén javasoljuk 
kialakítani. A Munkácsy Mihály utca a Szabadság tértől kismértékben emelkedik a Dr. 
Grimm Ferenc felé. Emelkedő irányban, az utca páratlan oldalán egyoldali kerékpársáv 
kialakítását javasoljuk 1,00 m használati szélességgel. A buszközlekedés miatt a páratlan 
oldali forgalmi sáv szélessége 3,25 m. A páros oldali forgalmi sávot széles forgalmi sávként 
alakítjuk ki kiemelt szegély nélküli szakaszon minimum 4,00 m, míg kiemelt szegély mellett 
minimum 4,25 m szélességgel. A széles forgalmi sáv lehetővé teszi, hogy az autóbuszok és a 
kerékpárosok biztonsággal elférjenek egymás mellett egy forgalmi sávban. A széles forgalmi 
sávban kerékpáros nyom burkolati jelek felfestését javasoljuk a tervezett új burkolatszél 
mellett, attól 0,25 m távolságra, míg merőleges parkolóknál a 0,80 m-es oldalakadály távolság 
megtartásával. 
Az északi oldalon építési beavatkozásra nincs szükség. A déli oldalon a szükséges 
keresztmetszeti szélesség biztosítása miatt a 2602 és 2604 hrsz.-ú ingatlanok előtti merőleges 
parkolók korrekcióra szorulnak. A 2599 hrsz.-ú ingatlan előtti autóbusz megállóhelyet el kel 
tolni déli irányba új utasperon, utasváró és járdacsatlakozás építésével. A 2601 és a 2595/2 
hrsz.-ú ingatlanok között a meglévő útpályát szélesíteni kell a déli oldalon, a Szabadság téri 
csomópontnál szintén szélesítésre van szükség. A tervezett keresztmetszet kialakításához 
szükséges szélesség 8,25 m, a szükséges szélesítés mértéke déli irányba 1,50-3,00 m. 
 
A tervezett kerékpáros létesítmény kialakításánál az alábbi költségekkel kell számolni: 

• Kerékpársáv felfestése a páratlan oldali forgalmi sávban 
• Kerékpáros nyom burkolati jelek felfestése a páros oldali forgalmi sávban 
• Új süllyesztett szegély építése a páros oldalon 
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• Új kiemelt szegély építése a páros oldalon 
• Útpálya szélesítés a páros oldal felé (1,50-3,00 m) 
• Meglévő autóbusz-megállóhely eltolása a páros oldal felé 
• Új terelővonal felfestése 
• Jelzőtáblázás (kerékpársáv) 

5. ÜTEMEZÉS 
A javasolt beavatkozásokat az alábbi ütemezés szerint javasoljuk kialakítani: 

• 1. ütem: Szent István utca – Dr. Grimm Ferenc tér közötti szakasz (a pályázati 
útszakasz) 

• 2. ütem: Dr. Grimm Ferenc tér – Szabadság tér közötti szakasz 
• 3. ütem: Városháza – Szent István utca közötti szakasz és folytatás a Szabadság tértől. 

Erre akkor kerülhet sor, amikor ez az útszakasz korszerűsítésre kerül. 

5.1. 1. ÜTEM 
Az 1. ütemben javasoljuk kialakítani a Szent István utca és a Dr. Grimm Ferenc tér közötti 
egyoldali kerékpársávot és széles forgalmi sávot az új páros oldali köztérrel és szervizúttal 
párhuzamosan. Mivel ez a Munkácsy Mihály utca legfrekventáltabb szakasza, ezért ezt a 
szakaszt javasoljuk először megvalósítani. A tervezett beavatkozások építési 
engedélykötelesek. 

5.2. 2. ÜTEM 
A 2. ütemben javasoljuk kialakítani a Dr. Grimm Ferenc tér és a Szabadság tér közötti 
egyoldali kerékpársávot és széles forgalmi sávot. A szakaszt az 1. ütemhez hasonlóan rövid 
időtávlatban javasoljuk megvalósítani. A tervezett beavatkozások építési engedélykötelesek. 
A szakasz esetleg közös projektként kezelhető az 1. ütemmel tervezési és engedélyeztetési 
szinten, külön ütembe helyezését finanszírozási és kivitelezési szempontok indokolhatják. 

5.3. 3. ÜTEM 
A 3. ütembe sorolt beavatkozásokat nagy távlatban javasoljuk megvalósítani. Rövid távon a 
Városháza és a Szent István utca között felfestett kerékpáros nyom burkolati jelek 
megfelelőek, nagy távlatban azonban ezen a szakaszon is a Szent István utca és a Szabadság 
tér között javasolt egyoldali (emelkedő irányban létesülő) kerékpársávot és széles forgalmi 
sávot javaslunk kialakítani. Ez a beavatkozás nagy léptékű, melyet legalább 2 rész-ütemben 
lehet megvalósítani: az 1. rész-ütem a meglévő légvezetékek kiváltása földkábelre az északi 
oldali járda átépítésével, a 2. rész-ütem a javasolt kerékpárforgalmi nyomvonal kiépítése a 
parkolók megszüntetésével és fakivágással. 
Hosszú távon szükséges megvizsgálni a nyomvonal Szabadság tértől keleti irányba történő 
továbbvezetésének lehetőségét, melyre megvalósíthatósági tanulmány készítése javasolt a 
lehetséges nyomvonal alternatívák kidolgozásával. 

6. ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK 
A rövid távon javasolt 1. és 2. ütemű építési beavatkozások költségeit a „Költségbecslés a 
Szent István utca és a Szabadság tér közötti szakaszokra” című mellékelt tartalmazza. A 
megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, melyek a részletes tervezés során 
pontosíthatóak. A költségbecslés csak az építéshez kapcsolódó tételeket tartalmazza, a 
szükséges építés előkészítő és bontási munkák költségei jelen tervszinten előre nem 
kalkulálhatóak. Az 1. és 2. ütemben várhatóan közmű kiváltással és vezetékek védelembe 
helyezésével nem kell számolni, ezek szükségessége csak a közmű szolgáltatókkal történő 
egyeztetés alapján dönthető el. 
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7. MELLÉKLETEK 
Jelen tanulmánytervhez az alábbi mellékeltek tartoznak: 
 

• U-1. jelű „Átnézeti helyszínrajz” 
• U-2. jelű „Helyszínrajzi vázlat” 
• Költségbecslés a Szent István utca és a Szabadság tér közötti szakaszokra 

 
 







„TÖRÖKBÁLINT, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA SZABADSÁG TÉR – 
VÁROSHÁZA KÖZÖTTI SZAKASZÁN A KERÉKPÁROS 

KÖZLEKEDÉS MEGOLDÁSA” 
 
 
 
 

KÖLTSÉGBECSLÉS 
a Szent István utca és a Szabadság tér közötti szakaszokra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: a költségbecslés csak a javasolt kerékpárforgalmi létesítmények építéséhez 
kapcsolódó tételeket tartalmazza. 

 
 
 
 

 



- - 222,0 m2 -
Útpálya építés - aszfalt 
(szélesítés déli irányba; 

elválasztó sziget átépítés)
25 000 Ft/m2 5 550 000 Ft

221,0 m - - -
Kiemelt szegély építése 

(páhuzamos parkoló 
állások mentén)

4 000 Ft/m 884 000 Ft

- - 182,0 m2 -
Útpálya építés - térkő 
(páhuzamos parkoló 

állások)
25 000 Ft/m2 4 550 000 Ft

80,0 m - - -
Süllyesztett szegély 
építése (páhuzamos 

parkoló állások mentén)
3 800 Ft/m 304 000 Ft

- - 1,1 m2 1 db

I. típusú kerékpáros 
nyom burkolati jel 

felfestése széles forgalmi 
sávban sárga színű 
oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában csomóponti 
környezetben lejtő irányban (1 db 

jel területe: 1,10 m2)

3 100 Ft/m2 3 410 Ft

- - 10,5 m2 14 db

II. típusú kerékpáros 
nyom burkolati jel 

felfestése széles forgalmi 
sávban sárga színű 
oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában folyópályán 
lejtő irányban (1 db jel területe: 

0,75 m2)

3 100 Ft/m2 32 550 Ft

- - 20,2 m2 -
Kerékpársáv burkolati jel 

felfestése sárga színű 
tartós jelből

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában emelkedő 

irányban
8 500 Ft/m2 171 700 Ft

- - 2,0 m2 5 db

Kerékpáros piktogram 
felfestése 

kerékpársávban sárga 
színű oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában emelkedő 
irányban (1 db jel területe: 0,4 

m2)

3 100 Ft/m2 6 200 Ft

- - 1,4 m2 2 db

Kerékpáros piktogram 
felfestése irányjelző 
nyíllal sárga színű 

oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában lejtő 

irányban (1 db jel területe: 0,7 
m2)

3 100 Ft/m2 4 340 Ft

- - 28,0 m2 -
Téglavörös színű 

burkolati jel felfestése 
oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában emelkedő 

irányban
3 100 Ft/m2 86 800 Ft

- - 8,2 m2 -
Terelővonal felfestése 

fehér színű tartós jelből
8 000 Ft/m2 65 600 Ft

- - 6,7 m2 -
Záróvonal felfestése 

fehér színű tartós jelből
8 000 Ft/m2 53 600 Ft

- - 4,5 m2 -
Gyalogos-átkelőhely 

meghosszabbítása fehér 
színű tartós jelből

8 000 Ft/m2 36 000 Ft

- - 3,8 m2 -
"Megállóhely" burkolati 
jel felfestése sárga színű 

tartós jelből
8 500 Ft/m2 32 300 Ft

- - - 2 db
Jelzőtábla kihelyezése 

oszloppal
15 000 Ft/db 30 000 Ft

- - - 2 db
Jelzőtábla kihelyezése 

oszlop nélkül
7 000 Ft/db 14 000 Ft

- - - 4 db Faültetés Tervezett parkoló fásítása 30 000 Ft/db 120 000 Ft

200 m
Összesen 
[nettó]

11 944 500 Ft

27% áfa 3 225 015 Ft
Összesen 
[bruttó]

15 169 515 Ft

Új kétirányú kerékpáros kapcsolat 
létesítése a Munkácsy utcában

Egyéb
Beavatkozás 
hossza (m)

Javasolt beavatkozások 
indoklása

Építési 
engedélyköteles 

tevékenység

Törökbálint, Munkácsy 
Mihály utca (Szent 
István utca és a Dr. 

Grimm Ferenc tér között

1. ütem: Szent István utca - Dr. Grimm Ferenc tér: egyoldali kerékpársáv és széles forgalmi sáv

MegjegyzésTelepülés, utca
Beavatkozás 
szélessége (m)

Becsült 
összköltség

(nettó)

Beavatkozás 
területe (m2) 

Javasolt beavatkozás
Fajlagos 
költség

Forgalmi sávok és párhuzamos 
parkoló állások kijelölése a 
Munkácsy Mihály utcában

Meglévő létesítmények 
újrafestése szélesítés miatt

Tervezett kerékpársáv 
kijelölése

Új parkolóhelyek létesítése a 
tervezett köztérnél

Egyoldali 
kerékpársáv és széles 

forgalmi sáv

"C" (Lakott területen; 
vt > 20 km/h)

200

Hálózati szerepJellege
Szakasz 
hossza 

(m)



- - 253,0 m2 -
Útpálya építés - aszfalt 
(szélesítés déli irányba)

25 000 Ft/m2 6 325 000 Ft

124,0 m - - -
Kiemelt szegély építése 

(útpálya szélesítés 
mentén)

4 000 Ft/m 496 000 Ft

93,0 m - - -
Süllyesztett szegély 

építése (útpálya 
szélesítés mentén)

3 800 Ft/m 353 400 Ft

- - 47,0 m2 -
Útpálya építés - térkő 

(buszperon, gyalogjárda)
15 000 Ft/m2 705 000 Ft

37,0 m - - -
Kerti szegély építése 

(buszperon, gyalogjárda 
mentén)

3 400 Ft/m 125 800 Ft

- - 1,1 m2 1 db

I. típusú kerékpáros 
nyom burkolati jel 

felfestése széles forgalmi 
sávban sárga színű 
oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában csomóponti 
környezetben lejtő irányban (1 db 

jel területe: 1,10 m2)

3 100 Ft/m2 3 410 Ft

- - 6,0 m2 8 db

II. típusú kerékpáros 
nyom burkolati jel 

felfestése széles forgalmi 
sávban sárga színű 
oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában folyópályán 
lejtő irányban (1 db jel területe: 

0,75 m2)

3 100 Ft/m2 18 600 Ft

- - 22,5 m2 -
Kerékpársáv burkolati jel 

felfestése sárga színű 
tartós jelből

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában emelkedő 

irányban
8 500 Ft/m2 191 250 Ft

- - 4,0 m2 10 db

Kerékpáros piktogram 
felfestése 

kerékpársávban sárga 
színű oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában emelkedő 
irányban (1 db jel területe: 0,4 

m2)

3 100 Ft/m2 12 400 Ft

- - 54,0 m2 -
Téglavörös színű 

burkolati jel felfestése 
oldószeres festéssel

Új kerékpáros kapcsolat létesítése 
a Munkácsy utcában emelkedő 

irányban
3 100 Ft/m2 167 400 Ft

- - 9,5 m2 -
Terelővonal felfestése 

fehér színű tartós jelből
8 000 Ft/m2 76 000 Ft

- - 5,8 m2 -
Záróvonal felfestése 

fehér színű tartós jelből
8 000 Ft/m2 46 400 Ft

- - 2,8 m2 -

"Elsőbbságadás 
kötelező" burkolati jel 
felfestése fehér színű 

tartós jelből

Alsóerdősor utcai torkolat 
korrekciója

8 000 Ft/m2 22 400 Ft

- - 3,8 m2 -
"Megállóhely" burkolati 
jel felfestése sárga színű 

tartós jelből

Meglévő létesítmény újrafestése 
szélesítés miatt

8 500 Ft/m2 32 300 Ft

- - - 1 db Utasváró létesítése
Új utasváró létesítése szélesítés 

miatt
500 000 Ft/m2 500 000 Ft

- - - 5 db
Jelzőtábla kihelyezése 

oszloppal
15 000 Ft/db 75 000 Ft

- - - 1 db
Jelzőtábla kihelyezése 

oszlop nélkül
7 000 Ft/db 7 000 Ft

250 m
Összesen 
[nettó]

9 157 360 Ft

27% áfa 2 472 487 Ft

Összesen 
[bruttó]

11 629 847 Ft

Építési 
engedélyköteles 

tevékenység

Forgalmi sávok kijelölése a 
Munkácsy Mihály utcában

Tervezett kerékpársáv 
kijelölése

Meglévő autóbusz peron eltolása 
déli irányba

Hálózati szerep

"C" (Lakott területen; 
vt > 20 km/h)

250

Törökbálint, Munkácsy 
Mihály utca (Dr. Grimm 

Ferenc tér és a 
Szasbadság tér között

Egyoldali 
kerékpársáv és széles 

forgalmi sáv

2. ütem: Dr. Grimm Ferenc tér - Szabadság tér: egyoldali kerékpársáv és széles forgalmi sáv

MegjegyzésTelepülés, utca
Beavatkozás 
szélessége (m)

Becsült 
összköltség

(nettó)

Beavatkozás 
területe (m2) 

Javasolt beavatkozás
Fajlagos 
költségJellege

Szakasz 
hossza 

(m)
Egyéb

Beavatkozás 
hossza (m)

Javasolt beavatkozások 
indoklása

Új kétirányú kerékpáros kapcsolat 
létesítése a Munkácsy utcában


